Nastroje na vrtani otvori

Specifikace
e Motar: Universal, 230 V 11 amp, 1.200 W.

o Qtacky: 360 (bez zatiZen).
® Rozsah vrtani otvord: do 3" (76 mm).

© Rozsah upinaciho sklitidla: ¥s" (1,6 mm) - 15"
(13 mm).

© Rozsah potrubf pro pripevnéni: 14" (38 mm) do 8"
(200 mm).

e Hmotnost: 31 Ib. (14 kg).
o \/yska: 12.8" (32,5 cm).
e Délka: 11.9" (30 cm).

o Sitka: 13.2" (33,5 cm).

® Pro snadnéjSi monté? Ize zakladnu a motor oddélit.

Model HC300

Nastroj na vrtani otvord RIDGID Model HC300 je ur&en pro vrtani otvorli do ocelovych
trubek o prliméru az 3" (76 mm). Rtizné velikosti otvorl umoZiiuji pouZiti tvarovek jako
Mechanical T, Vic-0-Let", Weld-0-Let"™ pro vytvateni odbotek na nenatlakovaném
potrubi.

Model HC300 obsahuje sklicidlo rozméru 12" (13 mm) pro otvory do priiméru 3" (76 mm)

a pro upinani standardnich una$etd bimetalovych dérovagd do 76" (11 mm). Integrovany

motor a redukce rychlosti optimalizuje vykon a Zivotnost pily v rozsahu poufZiti. Dr7adlo

s jedinym posuvem a spinat ZAP/VYP umoZiiuje snadnou obsluhu. Kompaktni dvoudilné

provedeni umoziiuje pouZiti modelu HC300 ve stisnénych prostordch a na obtizng

dosazitelnych mistech.

Model HC300 nabizi dalekoséhlé moznosti, které Ize vyuZivat pfi praci na montaZich a v

dilné jedine¢nim zpdsobem.

¢ Dvoudilnd konstrukce s rychlou montézi. Tato unikétni konstrukce umoZiiuje snadné
prenaseni s jednoduchou montézi a pripravou na préci. Kromé toho s hmotnostf
pouhych 31 Ib (14 kg) Ize vrtacku snadno rozloZit na dva leh&i celky, coZ ulehti prepravu

a poskytne dostatecny komfort pro obsluhu. To je obzvl&st uZitecné pfi praci z Zebtiku
nebo nad hlavou.

e Aretovani fetézu jednou rukou. Model HC300 je vybaven patentovanym fetézem s
pruZinou, ktery Setfi €as a podstatné pomaha pfi pfipravé a provozu.

e Ergonomicky design. Se v§emi ovlddacimi prvky obsluze na dosah, stroj byl vyvinut pro
dosaZeni maximalni produktivity.

e \lysoké otacky. Se silnym motorem 1.200 W, 11 Amp, model HC300 dosahuje
360 ot/min, coZ umoZfiuje rychlé vrtani otvorli a dosaZeni optimalni Zivotnosti
kruhového dérovace.

e Horizontdlni a vertikalni plochy pro zajiSténi kolmého vrtani.
Standardni vybaveni

e Jeden néstroj na vrtani otvor(i (zakladni deska a sestava motoru).
o KIit sklitidla.

PrisluSenstvi
e Kruhové dérovace.
e R2S Unasect s pevnou stopkou.

e Transportni kuffik.

Udaje pro objednani

Katalogove ¢. . Hmotnost
M Popis
é. modelu Ib. kg
76787 HC300 Nastroj na vrtani otvord 3" (76 mm), 230V, 50/60 Hz 31 14
16671 R2S Unaset s pevnou stopkou 34 03
84427 — Transportni kuffik HC-450/HC-300 19 8,6
77017 — Kli¢ sklitidla a 0,1

Poznémka: Model HC300 nenf néstroj pro vrtani otvord za provozu.

Poznémka: Pii vrtani otvord 174" (32 mm) a vétsich pouZivejte unasec R2S.
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Specifikace
e Motor: Universal, 115V nebo 230 V, 1.800 W.

o Qtacky: 110 (bez zatiZen).
o Rozsah vrtani otvord: do 434" (120 mm).

© Rozmér upinaciho sklitidla: 14" (3 mm) - " (16 mm).

© Rozsah potrubf pro pripevnéni: 174" (32 mm) do 8"
(200 mm).

e Hmotnost: 42 Ib. (19 kg).
o \/yska: 112" (29 cm).

e Délka: 17" (43 cm).

o Sitka: 17" (43 cm).

Model HC450

Model RIDGID HC450 je uréen pro pribg7né vrtani otvorl 4" (6 mm) aZ 434" (120 mm)

v nenatlakovaném ocelovém potrubi do priiméru 8" (203 mm). Vestavéna vodovéha
zajistuje vyrovnani pri vrtani vice otvord, pfi vytvareni odbocky Mechanical T (Victaulic),
tvarovek Vic-O-Let nebo navarenych sedel. Oboustrannd drzadla posuvu poskytuji
snadngjsf obsluhu z jakékoli strany. Kromé toho skli¢idlo pro velké zatiZeni vrtacky HC450
Ize pouZit na unasede 4" (3 mm) az %" (16 mm). ProtoZe vrtd otvory do rliznych materialt
potrubf, je model HC450 ideélni pro mechanické obory, primysl, adrzbu i pozarni
ochranu. Zadny b&7ny vrtaci stroj nelze srovnat co do vykonu a odolnosti s robustnim
specialné zkonstruovanym modelem 450.

e Motor 13 Amp, o vykonu 1.800 W se $nekovym prevodem dodévé neprekonatelnou silu
pro vrtanf tenkosténnych i silnosténnych trubek.

e NavrZen pro pribézné suché vrtanf i vrtani s olejovym chlazenim V4" (6 mm) do 4%4"
(120 mm).

e |ze rychle namontovat na trubku o priméru 14" (32 mm) az 8" (200 mm).

e Poget otaek maximalng zvySuje Zivotnost kruhového dérovate a nerozstfikuje mazivo
nebo Glomky materiélu.

e \/ySka pouze 112" (29 cm) usnadfiuje prace ve stisnéném prostoru.
e Oboustranné ovl&dani zajistuje snadnou obsluhu.

e Proudovy chrani¢ a vestavény vypinat pro bezpetnost obsluhy.

e Sklicidlo upind unasete 4" (3 mm) aZ 6" (16 mm).

o Dvé rukojeti usnadiuji monta? a stfedéni.

e \/estavénd vodovéha pro souosost opakovanych otvord.
Standardni vybaveni

e Jeden néstroj na vrtani otvord.

e Jeden unaset pouze pro %" (16 mm) kruhové dérovace.

e Jeden klit skli€idla.

Udaje pro objednani

Katalogové ¢. . Hmotnost
. modelu Popis ih. kg
57597 HC450 N4stroj na vrtanf otvord 230 V, 4%" (120 mm) 420 19,0
25668 HC450 N4stroj na vrtanf otvord 115V, 4%" (120 mm) 420 19,0

Poznamka: Model HC450 neni néstroj pro vrtani otvord za provozu.

PrisluSenstvi
Katalogové C. . Hmotnost
¢. modelu Popis Ib. kg
84427 — HC-450/HC-300 Prepravni kuffik 19.0 8,6
59502 R4 Unaset pouze pro kruhové dérovace %" (16 mm) /a 0,1
59132 — KIie sklicidla a 0,1




Kruhove derovace

Kruhové dérovace s proménnou rozteéi zubu

Maji lep$i vysledky a vydrZi déle neZ modely se standardni
rozteci. Bimetalové provedeni se zuby vyrobenymi ze speciélné
tvrzené vysokorychlostni oceli typu M3. Riizna vyska zub( a
velikosti zubové drézky poskytuji o hodng rychlejsi fezéni a
delSi Zivotnost. Pro dfevo; mékkou i nerezovou ocel; litinu;
mosaz a hlink. 51 velikosti od 14 mm do 152 mm.

Vlastnosti
e Hloubka vrtani: 172" (38 mm).

e Bimetalova konstrukce.

* Rezny thel M 3 HSS.

e Proménnd roztet britli 3/5 bfitli na palec.
e Kladny Ghel éela zubu.

PouZivejte zavitotezny olej RIDGID na vSechny kovy kromé
litiny.
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Unaseé RO/R1/R5
Katalogové| €. Rozmér Ocel Nerez | Litina | Mosaz | Hlinik | Std.
¢é. modelu e T ot/min ot/min | ot/min | ot/min ot/min | Baleni

52755 M14 16 14 580 300 400 790 900 1
52760 M16 5/8 16 550 275 365 730 825 1
52765 M17 e 17 500 250 330 665 750 1
52770 M19 s 19 460 230 300 600 690 1
15561 M20 %) 20 425 210 280 560 630 1
52775 M21 Ye 21 390 195 260 520 585 1
52780 M22 I8 22 370 185 245 495 555 1
52785 M24 e 24 350 175 235 470 525 1
52790 M25 1 25 325 160 215 435 480 1
52795 M27 1116 27 310 155 210 420 465 1
52800 M29 /s 29 300 150 200 400 450 1
52805 M30 | 1% 30 285 145 190 280 425 1

Unasec R2/R2S /R3/R6 / R7

Katalogove | €. Rozmér | ocel | Nerez | Litina | Mosaz | Hinik | Std.

(i modelu palce| mm ot/min | ot/min ot/min ot/min | ot/min | Baleni

52810 M32 1"/ 32 275 140 180 360 410 1
52815 M33 | 1% 33 260 135 175 345 390 1
52820 M35 1% 35 250 125 165 330 375 1
52825 M37 | 1'% 37 240 120 160 315 360 1
52830 M38 12 38 230 115 150 300 345 1
52835 M40 1% 40 220 110 145 290 330 1
52840 M41 1%/g 4 210 105 140 280 315 1
52845 M43 | 1" 43 205 100 135 270 305 1
52850 M44 13/a 44 195 95 130 260 295 1
52855 M46 | 1'% 46 190 95 125 250 285 1
52860 M48 1/8 48 180 90 120 240 270 1
52865 M51 2 51 170 85 115 230 255 1
52870 M52 26 52 165 80 110 220 245 1
52875 M54 2'/s 54 160 80 105 210 240 1
52880 M57 2'/a 57 150 75 100 200 225 1
52885 M59 | 2%s 59 145 75 100 195 225 1
52890 M60 2% 60 140 70 95 190 220 1
52895 M64 2'/2 64 135 65 90 180 205 1
52900 MB5 | 2%s 65 130 65 85 175 200 1
52905 M67 2% 67 130 65 85 175 200 1
52910 M70 2/a 70 125 60 80 160 185 1
52915 M73 2% 73 120 60 80 160 180 1
52920 M76 3 76 115 55 75 150 170 1
52925 M79 3% 79 110 55 70 140 165 1
52930 M83 3'/a 83 105 50 70 140 155 1
52935 M86 3%s 86 100 50 70 130 150 1
52940 M89 372 89 95 45 65 130 145 1
52945 M92 3% 92 95 45 60 120 140 1
52950 M95 334 95 90 45 60 120 135 1
52955 M98 37/s 98 90 45 60 120 135 1
52960 M102 4 102 85 40 55 10 130 1
52965 M105 7 105 80 40 55 110 120 1
52970 M108 41/4 108 80 40 50 100 120 1
52975 M110 | 4% 110 80 40 55 100 120 1
52980 M114 41/, 114 75 35 50 100 105 1
52985 M121 434 121 70 35 45 90 95 1
52990 M127 5 127 65 30 40 85 90 1
52995 M140 | 5'2 140 60 30 35 80 85 1
53000 M152 6 152 55 25 35 75 85 1
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Sady kruhovych
dérovacii

Instalatérské, elektrikatské a kombinované sady, kazda
obsahuje vybér kruhovych, bimetalovych dérovact a unasec
RIDGID pro vrtani dfeva, oceli, litiny, mosazi a hliniku.

Katalogoveé (o P Unaseé Hmotnost
¢. modelu RO R1 R2 Ib. kg
81490 1248 | Instalatérs 3 ] 3% 15
81495 1249 | Elektrikars 3 . 3% 15
81500 1250 | Univerzaln . . . 6% 28
Unasece
bimetalovy
dérovacii
Katalogové ¢. Hmotnost Std.
(5 modelu Baleni
Ib kg
53065 RO Unaset t a 0,1 1
53070 R1 Unaset t a 0,1 1
53075 R2 Unaset t /2 02 1
16671 R2S Unaset t 2 02 1
53080 R3 Unaset t /2 02 1
59502 R4 Una$e¢ bimetalovych dérovacu /2 16 M /6 - M 152 "2 Maticovy 16 2 02 1
16286 R5 Unaset bimetalovych dérovati 3 10 M14-M 30 Y% Maticovy 9 a 0,1 1
16296 R6 Unaset bimetalovych dérovatt 2 12 M32-M38 3/g Maticovy i /a 0.1 1
53090 R7 Unase¢ bimetalovych dérovatl %/g 10 M32-M152 3g Maticovy 10 a 0.1 1
Poznémka: unasec pro velké zatizeni R2S W/ je doporucen pro velikosti upinaciho sklicidla > /2" (13 mm).
Prodlouzeni unasece
. 1/ Rozmér upinaciho g
Katalogove C. Ponis skligidla Priimér stopky Hmotnost Std.
c. modelu p Baleni
palce mm palce Typ mm Ib kg
81505 - ProdlouZeni unasece /2 12 /2 Maticové 12 1 04 1
Pro unasece ¢. R1 - R2 - R2S - R6.
Vodici vrtaky
P ¢ Priimér stopky Hmotnost
Katalggove mo%elu A Besx::.ni
: palce mm Ib kg
53085 - Vodici vrtak (115 mm) /8 6.4 a 0,1 3
16276 - Vodici vrtak (75 mm) /8 6,4 /s 0,1 3




